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Montaggio Pedane e Camminamenti
Le pedane e i camminamenti forniti dalla Indigo possono essere di diverso materiale e di diverse tipologie a seconda delle esigenze del committente.

Possono essere realizzate sia in legno (a scelta fra varie essenza, dall’abete al pino impregnato, dal teak all’ipè) sia in materiale composito , un mix tra farina di legno e polimeri plastici denominato listilmi o listostar.
Le pedane solitamente sono realizzate in moduli da 100x200cm, ma possiamo personalizzare le misure in base alle necessità del committente.

Ogni modulo ha un lato maschio ed un lato femmina per consentire il montaggio tra loro. In caso di pedane di larghezza superiore al metro, l’appoggio e l’avvitatura sarà predisposta anche lateralmente. (un trave sottostante su un lato sarà sporgente, sull’altro sarà leggermente rientrante)
Sono realizzate con listelli distanziati ed uniti da travetti avvitati tra loro.
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – PASSERELLE
Il modulo passerella ha solitamente larghezza 100cm per una lunghezza a scelta.

1 - tirare un piano sulla sabbia, utilizzando un rastrello o un setaccio. 

2 - Allineare il punto di partenza con il punto di arrivo utilizzando una corda

3 - posizionare ogni modulo uno di fronte all’altro, ponendo attenzione al lato maschio e femmina .
4 – terminare il posizionamento, quindi coprire abbondantemente di sabbia per farla penetrare negli interstizi. La sabbia darà stabilità al sistema

5 – spazzare la sabbia in eccesso

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – PEDANE
Il modulo pedana può avere dimensioni variabili, anche se solitamente si utilizzano le stesse misure  delle passerelle, ossia 100x200cm

1 - tirare un piano sulla sabbia, utilizzando un rastrello o un setaccio. 

2 - Allineare il punto di partenza con il punto di arrivo utilizzando una corda, quindi tirare le diagonali.

3 – lungo il perimetro effettuare uno scavo, quindi posizionare delle travi (vanno bene delle sottomisure o meglio ancora tavoloni da muratore) a fare da contenimento. In questo modo la sabbia sottostante la pedana non subirà grandi variazioni dovute al defluire dell’acqua piovana.

4 – iniziare a posizionare i moduli, scavando laddove vanno i travi sottostanti, tanto da portare il camminamento al contatto con la sabbia,  stando attenti ai lati ed al fronte: entrambi infatti avranno un lato “maschio” ed uno “femmina”

5 – procedere con l’avvitatura di ogni modulo, fissandolo all’altro.

6 – man mano che si procede, stabilizzare il sistema ricoprendo di sabbia le pedane. In questo modo, filtrando negli interstizi, la sabbia fornisce un piano compatto di appoggio, nonché contribuisce all’irrigidimento del sistema-pedana e a non far flettere i listelli che, poggiando sia sulla sabbia sia sui travi, garantiscono un piano di calpestio stabile.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE
Passerelle e  pedane in listilmi (alias listo star):  quest’ultime non hanno bisogno di manutenzione particolare poiché non necessitano né di essere verniciate né lucidate.  Vengono già fresate antisdrucciolo sulla parte superiore. 
Buon uso è quello di pulirle prima di riporle ogni fine stagione.

Passerelle e pedane in legno di pino impregnato in autoclave. hanno già un’ impregnatura garantita dalla ditta fornitrice del legno ma consigliamo lo stesso una manutenzione ordinaria annuale, al momento dello smontaggio della pedana o al rimontaggio della stessa nella stagione seguente dare una mano di impregnante per ravvivare il legno. In commercio esistono molti impregnante, si consiglia comunque di usare un impregnante di tipo nautico.
Passerelle e pedane in legno di abete:  la manutenzione deve essere necessariamente fatta ogni anno al fine di preservare il legno dal deterioramento. 
E’ buon uso eliminare eventuali annerimenti del legno utilizzando carta vetrata, quindi trattare l’abete con un impregnante antimuffa in prima mano, poi effettuare una seconda mano con finitura a scelta. 
Ovviamente il legno di abete avrà comunque una vita più breve degli altri.

Nel caso di pedane miste legno e listilmi (listostar) è possibile scegliere il legno dei travetti sottostanti, di conseguenza la manutenzione deve essere svolta come sopra descritto a seconda del materiale scelto.
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Caratteristiche

dimension personalizsabili

Nella versione da | mq (alta 63 mm)

- 32 Profil istlmi (70x18) larghi 1 mt per
a parte superiore

4 sezioni di Profii istlmi (125x43) con
taglio per lincastro per la parte sottostante
-vitiin acciaio inox A2

Colori

Per quantita inferiori ai 50 mo;

avorio - marrone chiaro - marrone scuro.
‘Per quantita superiori ai 50 mo:

a richiesta

Imballo
Moduli da 1 mq post su bancale.

Manutenzione
Zerol
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